Ficha técnica del producto

Especificaciones

TeSys D - Relés de proteccion
térmica - 12...18 A - clase 10A

LRD21
Principal
Gama TeSys
TeSys Deca
Nombre del producto TeSys LRD
TeSys DF

Tipo de producto o componente

Reles de sobrecarga térmica diferencial

Nombre corto del dispositivo

LRD

Aplicacion del relé

Compatibilidad del producto

Proteccion del motor

LC1D32
LC1D18...D38
LC1D25
LC1D38

Tipo de red

CA
DC

Clase de disparo por
sobrecarga

Clase 10A IEC 60947-4-1

Rango de ajustes de proteccion
térmica

[Ui] tension asignada de
aislamiento

12..18 A

600 V circuito de alimentacion CSA
600 V circuito de alimentacion UL
690 V circuito de alimentacion IEC 60947-4-1

Opcionales

Frecuencia de red

0...400 Hz

Soporte de montaje

Umbral de disparo

Placa con accesorios especificos
Carril con accesorios especificos
Bajo contactor

1,14 +/- 0,06 Ir IEC 60947-4-1

Composicion de los contactos
auxiliares

1TNA+1NC

[Ith] corriente térmica
convencional

Corriente permitida

5 A circuito de sefalizacion

1.5 A 240 V AC-15 circuito de sefializacion
0.1 A 250 V DC-13 circuito de sefializacion

[Ue] tensién asignada de
empleo

690 V CA 0...400 Hz circuito de alimentacién IEC 60947-4-1

Fusible asociado

4 A gG circuito de sefalizacion
4 A BS circuito de sefalizacion

[Uimp] Tensién asignada de
resistencia a los choques

6 kV
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Sensibilidad de fallo de fase

Corriente disparo 130% de Ir en de fases, la ultima a 0

Tipo de control

Rojo pulsador parada
Azul pulsador Reajuste

Compensacion de temperatura

Conexiones - terminales

-20...60 °C

Circuito de control terminales de fijacion por tornillo 2 1...2.5 mm? Flexible sin
Circuito de control terminales de fijacion por tornillo 2 1...2.5 mm? Flexible con
Circuito de control terminales de fijacion por tornillo 2 1...2.5 mm? so¢lido

Circuito de alimentacion terminales de fijacion por tornillo 1 1.5...10 mm? Flexible sin
Circuito de alimentacion terminales de fijacion por tornillo 1 1...4 mm? Flexible con
Circuito de alimentacion terminales de fijacion por tornillo 1 1...6 mm? sélido

Par de apriete

Circuito de control 1.7 N.m terminales de fijacién por tornillo
Circuito de alimentacion 2.5 N.m terminales de fijacion por tornillo

Altura 66 mm
Anchura 45 mm
Profundidad 70 mm

Peso del producto 0.124 kg
Ambiente

Tratamiento de proteccion TH IEC 60068

Grado de proteccioén IP

1P20 IEC 60529

Temperatura ambiente de
funcionamiento

-20...60 °C sin disminucién IEC 60947-4-1

Temperatura ambiente de
almacenamiento

Resistencia a las llamas

-60...70 °C

V1 UL 94

Resistencia mecanica

Vibraciones 6 Gn IEC 60068-2-6
Impactos 15 Gn para 11 ms IEC 60068-2-7

Fuerza dieléctrica

Normas

1.89 kV 50 Hz IEC 60947-1

EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1

UL 60947-4-1

UL 60947-5-1

CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1

GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
Certificaciones de producto IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
Unidades emabalaje
Tipo de Unidad de Paquete 1 PCE
Namero de Unidades en el 1
Paquete 1
Paquete 1 Peso 147 g
Paquete 1 Altura 5cm
Paquete 1 ancho 7.8cm
Paquete 1 Largo 8.8cm
Tipo de Unidad de Paquete 2 S02
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Numero de Unidades en el 24

Paquete 2

Paquete 2 Peso 3.842 kg
Paquete 2 Altura 15 cm
Paquete 2 Ancho 30 cm
Paquete 2 Largo 40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3 P06
Nuamero de Unidades en el 384
Paquete 3

Paquete 3 Peso 72.228 kg
Paquete 3 Altura 77 cm
Paquete 3 Ancho 60 cm
Paquete 3 Largo 80 cm

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE Conforme

Sin mercurio Si

Informacion sobre exenciones
de RoHS

Normativa de RoHS China
Producto fuera del ambito de RoHS China. Declaracion informativa de sustancias

Comunicacion ambiental

Perfil de circularidad

RAEE En el mercado de la Unién Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de
recoleccion de residuos especifico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantia contractual

Periodo de garantia 18 months
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https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=640262&lang=es
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=640262&lang=es
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https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=640262&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP080206EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI0802006

