
Contactores y arrancadores magnéticos 
Clase 8502S, 8536S 

Descripción y uso del producto: 
Los contactores 8502S y los arrancadores 8536S se utilizan para conmutar cargas de calefacción, capacitores, 
transformadores y motores eléctricos de inducción jaula de ardilla. Están disponibles en tamaños NEMA 00 a 7. Fueron 
diseñados para funcionar en tensiones de hasta 600 Vc.a. Los contactores magnéticos 8502S no incluyen protección de 
sobrecarga y tendría que ser adicionada por separado. Los arrancadores 8536S se pueden surtir con protección de sobrecarga 
incluida utilizando un relevador tipo aleación fusible o electrónico Motor Logic o Motor Logic Plus, lo cuales ofrecen una 
protección más precisa y sin disipación de calor. 

Cuando se ordenan arrancadores 8536S con relevador tipo aleación fusible se surten sin los elementos térmicos, por lo que 
será necesario adicionarlos por separado seleccionados de acuerdo a la corriente nominal de operación del motor. 

Aplicaciones y beneficios del producto: 
Aplicación: 

Control de motores de inducción jaula de ardilla en industria pesada. 

> Industria Minera. 

> Industria Metalmecánica. 

> Automotriz. 

Beneficios: 

> Construcción robusta. 

> Gran durabilidad en operación. 

> Instalación simple. 

> Selección sencilla. 

> Cemento. 

> Gas y petróleo. 

> Cumpliendo con los lineamientos NEMA. 

> Gran durabilidad. 

> Se pueden ordenar en gabinetes NEMA 1, 4, 
4X, 7&9 según el ambiente de aplicación. 
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Características: 
> Tensión nominal de operación máxima: 600 Vc.a. 

> Para corrientes de aplicación de hasta 810 A. 

> Se pueden ordenar en 2 y 3 polos. 

> Potencias desde 1.5 HP a 300 HP en 220 Vc.a. y desde 2 HP a 600 HP en 460 Vc.a. 

> Conformidad de normas: NEMA ICS-1, ICS-2, UL 508. 

> Certificaciones: UL, CSA, CE. 

Tablas de selección: 
Arrancadores a tensión plena clase 8536 tipo S, 3 polos, 600 Vc.a. 

Tamaño 
NEMA 

Tensión de 
operación del 

motor (V) 

Potencia 
máxima (CP) 

Tensión de la 
bobina (V) 

Tipo Abierto (sin 
gabinete) 

En gabinete 
NEMA 1 (usos 

generales) 

En gabinete 
NEMA 4 y 
4X (acero 
inoxidable) 

En gabinete 
NEMA 4X 
(poliester) 

En gabinete 
NEMA 12 

230 11/2 240 8536SA012V03 8536SAG12V03 
00 

460 2 480 8536SA012V06 8536SAG12V06 

230 3 240 8536SB02V03 8536SBG2V03 8536SBW12V03 8536S8W22V03 8536SBA2V03 
O 

460 5 480 8536SB02V06 8536SB02V06 8536SBW12V06 8536SBW22V06 8536S8A2V06 

230 7 1/2 240 8536SCO3V03 8536SCG3V03 8536SCW13V03 8536SCW23V03 8536SCA3V03 

460 10 480 8536SCO3V06 8536SCG3V06 85363CW13V06 8536SCW23V06 8536SCA3V06 

230 15 240 8536SD01V03 8536SDG1V03 8536S DW11V03 85365 DW21V03 8536SDA1V03 
2 

460 25 480 8536SDO1V06 8536S0G1V06 8536SDW11V06 8536S0W21V06 8536SDA1V06 

230 30 240 8536SE01V03 8536SEG1V03 8536SEW11V03 8536SEW21V03 8536SEA1V03 

460 50 480 85365E01 V06 8536SEG1V06 8536SEW11V06 8536SEW21V06 8536SEA1V06 

230 50 240 8536S FO1V03 8536SFG1V03 8536SFW11V03 8536SFW21V03 8536SFA1V03 
4 

460 100 480 8536SF01V06 8536SF01V06 8536SFW11V06 8536SFW21V06 8536SFA1V06 

230 100 240 8536SG01V03 8536SGG1V03 8536SGW11V03 8536SGA I VO3 
5 

460 200 480 8536SG01V06 8536SGG1V06 8536SGW11V06 85368GA1V06 

230 200 240 8536SH02V03 8536SHG2V03 8536SHW2V03 8536SHA2V03 
6 

460 400 480 8536S HO2V06 8536SH62V06 8536SHW2V06 8536SHA2V06 

230 300 240 8536SJ02V03 8536SJG2V03 8536SJW2V03 8536SJA2V03 
7 

460 600 480 8536SJ02V06 8536SJG2V06 8536SJW2V06 8536SJA2V06 
Nota: Para solicitar un arrancador con bobina en 120V, cambie la terminación VOS o VOS por VO2S 

Referencias en negritas, normalmente en stock. 

de la referencia selec cionada en la tabla (para alimentación separada). 
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Arrancadores a tensión plena clase 8536S con relevador de sobrecarga Motor Logic 

Tensión de 
operación del motor 

(V) 

Potencia 
máxima (CP) 

Tensión de la 
bobina (y) 

Tipo Abierto En gabinete NEMA  1 
(sin gabinete) (usos generales) 

230 

460 

230 

460 

230 

460 

230 

460 

230 

460 

230 

460 

230 

460 

240 

480 

240 

80 

240 

480 

240 

480 

240 

480 

240 

480 

240 

480 

00 

18 
O 

27 
1 

45 
2 

90 
3 

4 
1 35 

270 
5 

1 1/2 

2 

3 

5 

7 1/2 

10 

15 

25 

30 

50 

50 

• 11111~ 00 
100 

nium: 200 

8536SA012V03H20 

8536SA012V06H20 

8536SB02V03H20 

8536SB02V06H20 

8536SCO3V03H20 

8536SCO3V06H20 

8536SD01V03H20 

8536SD01V06H20 

8536SE01V03H20 

8536SE01V06H20 

8536SF01V03H20 

8536SF01V06H20 

8536SG01V03H20 

85368G0IV06H20 

8536SAG12V03H20 

8536SAG12V06H20 

8536S8G2V03H20 

8536SBG2V06H20 

8536SCG3V03H20 

8536SCG3V06H20 

8536S DG1V03H20 

8536SDGI VO6H20 

8536SEG1V03H20 

8536SEG1V06H20 

8536SFG1V03H20 

8536SFG I VO6H20 

8536SGG1V03H20 

8536SGGIV06H20 
Nota: Para solicitar un arrancador con bobina en 120V. cambie la terminación V03 o V06 por VO2S dele referencia seleccionada en la tabla (para alimentación separada). 

Contactores magnéticos clase 8502 tipo S, 3 polos, 600 Vc.a. 

Tamaño 
NEMA 

Tensión de 
operación del 

motor (V) 

Potencia 
máxima (CP) 

Tensión de la 
bobina (V) 

Tipo Abierto 
(sin gabinete) 

En gabinete 
NEMA 1 (usos 

generales) 

En gabinete 
NEMA 4 y 4X 

(acero inoxidable) 

En gabinete 
NEMA 4X 
(poliester) 

En gabinete 
NEMA 12 (38) 

O 
230 1 1/2 240 8502SA012V03 8502SAG12V03 

460 2 480 8502SA0121/06 8502SAG12V06 
230 3 240 8502SB02V03 8502SBG2V03 8502S8W12V03 8502SBW22V03 8502SBA2V03 

O 
460 5 480 8502SB02V06 8502S8G2V06 8502SBW12V06 8502SBW22V06 8502SBA2V06 
230 7 1/2 240 8502SCO2V03 8502SCG2V03 8502SCW12V03 8502SCW22V03 8502SCA2V03 

1 
460 10 480 8502SCO2V06 8502SCG2V06 8502SCW12V06 8502SCW22V06 8502SCA2V06 

2 
230 1 5 240 8502SD02V03 8502SDG2V03 8502SDW12V03 8502SDW22V03 8502SDA2V03 
460 25 480 8502SD02V06 8502SDG2V06 850280W12V06 8502S0W22V06 8502S0A2V06 
230 30 240 8502S E02V03 8502SEG2V03 8502SEW12V03 8502SEW22V03 8502SEA2V03 

3 
460 50 480 8502S E02V06 8502SEG2V06 8502SEW12V06 8502SEW22V06 8502SEA2V06 

4 
230 50 240 8502SF02V03 8502SFG2V03 8502SFW12V03 8502SFW22V03 8502SFA2V03 

460 100 480 8502SF -02V06 8502SFG2V06 8502SFW12V06 8502SFW22V06 8502SEA2V06 
230 1 00 240 8502SG02V03 8502SGG2V03 8502SGW12V03 85025GA2V03 

5 
460 200 480 85028G02V06 8502SGG2V06 8502SGW12V06 8502SGA2V06 
230 200 240 8502SH02V03 8502SHG2V03 8502SHW2V03 8502SHA2V03 

6 
460 400 480 8502SH02V06 8502SHG2V06 85023HW2V06 8502SHA2V06 
230 300 240 8502SJ02V03 8502SJG2V03 8502SJW2V03 8502SJA2V03 

7 
460 600 480 8502SJ02V06 8502SJG2V06 8502SJW2V06 8502SJA2V06 

Nota: Para solicitar un arrancador con bobina en 120V. cambie la terminación V03 OVOS por VO2S 
Para gabinete NEAM 3R (solo tamaños 0- 4) cambie la 'A" por "H" en la referencia NEMA 12. 

de la referencia seleccionada en fa tabla (para alimentación separada). 
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Arrancadores magnéticos combinados 
Clase 8538S, 8539S 

Descripción y uso del producto: 
Los arrancadores combinados de Square D clase 8538S y 8539S combinan los requisitos de protección de sobrecarga y 
cortocircuito en un solo gabinete. Estos arrancadores son fabricados según las normas NEMA y están registrados por UL. 
Pueden funcionar con tensiones de hasta 600 Vc.a. en 50 y 60 Hz. 

Arrancadores con desconectador de fusibles clase 8538S. Clips para fusibles intercambiables, cableado directo, barra de 
conexión a tierra sólida, espacio para la instalación de un transformador de control con fusibles, provisiones para agregar 
enclavamientos eléctricos para el desconectador, mecanismo de palanca de cierre de la puerta. Se encuentran disponibles con 
decnectador con fusibles y sin fusibles en tamaños NEMA O a 6. Se pueden utilizar fusible H o R. 

Arrancadores combinados con interruptor automático magnético o termomagnético clase 8539S. 

Los arrancadores combinados incluyen mecanismo de palanca de apertura del interruptor y de la puerta. Se encuentran . 
disponibles en tamaños NEMA O a 7. Incluyen un interruptor magnético o termomagnético Mag Gard, Soportan corrientes de 
cortocircuito de 5000 a 3000 A. Si se utliza un interruptor tipo Mag.Gard GJL la capacidad de Cortocircuito aumenta hasta 100, 
000 A. Aprobaciones y valores nominales pueden variar según la combinación específica de los componentes utilizados en el 
ensamble. 

Cuando se ordenan arrancadores 8538S ó 8539S con relevador tipo aleación fusible se surten sin los elementos térmicos, por 
lo que será necesario adicionarlos por separado seleccionados de acuerdo a la corriente nominal de operación del motor. 

Aplicación y beneficios del producto: 
Aplicación: 

Control de motores de inducción jaula de ardilla en industria pesada. 

> Industria Minera. > Cemento. 

> Industria Metalmecánica. > Gas y petróleo. 

> Automotriz. > Agua y tratamiento de aguas residuales. 

Beneficios: 

> Construcción robusta. 

> Gran durabilidad en operación. 

> Instalación simple. 

> Selección sencilla. 

> Cumpliendo con los lineamientos NEMA. 

> Gran durabilidad. 

> Disponibles en gabinetes NEMA 1, 4, 4X, 7&9. 

> Totalmente adaptados en planta, listos para su 
puesta en marcha. 
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8539SBG1** 

8539SBG3** 

8539SBW1** 

8539SBW3** 

8539SBWI 1** 

8539SBW13 —  

8539SBA11" 

8539SBA13** 

2 o 240 
3 

Características: 
> Tensión nominal de operación máxima: 

600 Vc.a. 

> Para corrientes de aplicación de hasta 810 A. 

> Únicamente se ofrecen en 3 polos. 

> Arrancadores 8538 para potencias desde 3 
HP a 200 HP en 220 Vc.a. y desde 5 HP a 

400 HP en 460 Vc.a. Arrancadores 8539 para 
potencias desde 2 HP a 300 HP en 220 Vc.a. y 
desde 
5 HP a 600 HP en 460 Vc.a. 

> Conformidad de normas: NEMA ICS-1, ICS-2, 
UL 508. 

> Certificaciones: UL, CSA. 

Tablas de selección: 
Arrancadores combinados clase 8536 tipo con interruptor termomagnético 3 polos, 600 Vc.a. 

Tamaño NEMA Tensión de operación 
del motor (V) 

Potencia máxima 
(CP) 

En gabinete NEMA 1 
(usos generales) 

En gabinete 
NEMA 4y 4X 

(acero inoxidable) 

En gabinete NEMA 
4X (poliester) 

En gabinete 
NEMA 12 

1 240 
8539SCG1" 8539SCW1 — 8539S0W11" 8539SCA11;* 

7.5 8539SCG6'* 8539SCW6** 8539SCW16" 8539SCA16" 
10 8539SDG1 — 8539SDW1 — 8539SDW11 — 8539SDA11" 

2 240 
15 8539SDG7— 8539SDW7** 8539SDW17— 8539SDA17** 
20 8539SEG3** 85399EW3— 8539SEW13” 8539SEA13" 

240 25 8539SEG1** 8539SEW1** 8539SEW11** 8539SEA11 —  
30 8539SEG5•• 8539SEW5** 8539SEW15" 8539SEA15" 
40 8539SFG1•• 8539SFW1 — 8539SFW11 — 8539SFA11 —  

4 240 
50 8539SFG4 — 8539SFW4** 8539SFW14" 8539SFA14 —  
60 8539SGG3— 8539SGW3** 8539SGA13" 

5 240 75 8539SGG I — 8539SGW1 — 8539SGA11** 
100 8539SGG2 — 8539SGW2** 8539SGAl2 —  
125 8539SHG4** 8539SHW4** 8539SHA14" 

6 240 150 8539SHG3** 8539SHW3** 8539SHA13** 

200 8539SHG7** 8539SHW7** 8539SHA17" 
250 8539SJG2 — 8539SJW2" 8539SJAl2” 

7 240 
300 8539SJG3** 8539SJW3" 8539SJA13" 

460 5 8539S8G2— 8539SBW2'• 8539SBW12" 8539SBAl2" 

1 460 
7.5 8539SCG3 — 8539SCW3** 8539SCW13 — 8539SCA13 —  
1 0 8539SCG7 — 8539SCW7 — 8539SCW17 — 8539SCA17 —  
15 8539SDG3** 8539SDW3'• 8539SDW13•• 8539SDA13** 

2 460 20 8539SD04— 8539SDW4 — 8539SDW14" 8539SDA14** 
25 8539SDG5** 8539SDW5** 8539SDW15" 8539SDA15** 
30 85393E06— 8539SEW6** 8539SEW16 — 8539SEA16—  

3 460 40 8539SEG3— 8539SEW3'• 8539SEW13•• 8539SEA13—  

50 8539SEG1 — 8539SEW1 — 8539SEW11** 8539SEA11 —  
60 8539SFG5** 8539SFW5** 8539SFW15** 8539SFA15—  

4 460 75 8539SFG3" 8539SFW3'• 8539SFW13” 8539SFA13•• 
100 8539SFG4** 8539SFW4 — 85398FW14** 8539SFA14** 
125 8539SGG3 — 8539SGW3** 8539SGA13—  

5 460 150 8539SGG1** 8539SGW1** 8539SGA11** 

200 8539SGG2** 8539SGW2** 8539SGAl2 —  
250 8539SHG4 — 8539SHW4" 8539S14A14 —  
300 8539SHG3” 8539SHW3** 8539SHA13** 

6 460 
350 8539SHG5** 8539SHW5** 8539SHA15—  
400 8539SHG7 — 8539SHW7** 85398HA17" 

7 460 
500 8539SJG2 — 8539SJW2 — 8539SJAl2 —  

600 8539SJG3 — 8539SJW3•• 8539SJA13—  
— Agrege el código de la tensión de la bobina: VO2S = 120 Vea., V03 = 220 Vea.. V06 = 440 Vea. 
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Arrancadores magnéticos reversibles 
Clase 8736S 

Descripción y uso del producto: 
En muchas aplicaciones se requiere que el motor gire en un sentido y posteriormente en el otro sentido. Por esta razón se 
diseñaron los arrancadores a tensión plena reversibles. Se utilizan en el control de motores de inducción jaula de ardilla para 
proporcionar las funciones de arranque y paro e inversión del sentido de giro. 

Arrancadores reversibles clase 8736S. 

Los contactores y arrancadores reversibles clase 8702 y 8736 consisten de dos contactores clase 8502S mecánica y 
eléctricamente entrelazados. Se pueden ordenar sin gabinete (tipo abierto) en tamaños NEMA O a 5 para montaje horizontal 
y vertical. Los tamaños 00, 6 y 7 solo de ofrecen para montaje horizontal. La protección del motor contra sobrecarga se 
proporciona por medio de un relevador con elementos térmicos tipo aleación fusible y actualmente también de pueden ordenar 
con relevador electrónico Motor Logic o Motor Logic Plus. 

Aplicación y beneficios del producto: 

Aplicación: 

Control de motores de inducción jaula de ardilla en industria pesada. 

> Industria Minera. 

> Industria Metalmecánica. 

> Automotriz. 

Beneficios: 

> Construcción robusta. 

> Gran durabilidad en operación. 

> Instalación simple. 

> Selección sencilla. 

> Cemento. 

> Gas y petróleo. 

> En todo tipo de aplicación en donde se 
requiere invertir el sentido de giro del motor. 

> Cumpliendo con los lineamientos NEMA. 

> Gran durabilidad. 

> Se pueden ordenar en gabinetes NEMA 1, 4, 
4X, 7&9 y 12. 
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Características: 

> Tensión nominal de operación máxima: 600 Vc.a. 
(conforme a las normas UL, CSA). 

> Conformidad de normas: 
NEMA ICS-1 ICS-2, UL 508. 

> Temperatura de operación: de O °C a + 40 °C. 

> Tensiones de bobina; V02 = 120 Vc.a., 
V03 = 220 Vc.a. V06 = 440 Vea. 

> Aplicaciones trifásicas. 
> Certificaciones: UL, CSA, CE. 

Tablas de selección: 
Contactores reversibles clase 8702 tipo S 

Tamaño NEMA 

00 

Tensión de operación 
del motor (V) 

Potencia máxima 
(GP) 
1.5 

2 

Sin gabinete 

8702SA04 

En gabinete NEMA 1 
(usos generales) 

8702SAG4" 

Ea gabinete NEMA 
4X (poliester) 

Use el tamaño O 

En gabinete 
NEMA 12 

Use el tamaño O 
230 
460 

o 230 2 8702SB04* * 8702SBG4** 8702SBW14" 8702SBA4" 
460 3 
230 7.5 

8702SC08" 9802SCG8" 8702SCW1 4• 8702SCA4" 
460 10 
230 15 

2 8702SD02" 8702SDG2' * 87O2SDW1 1 8702SDA1 
460 25 

3 
230 30 

8702SE02' 8702SEG2" B7O2SEW1 1" 8702SEA1** 
460 50 

4 
240 50 

8702SF03" 8702SFG3" 8702SFW1 1" 8702SFA1 ** 
460 1 00 
240 1 00 

5 8702SG03" 8702SGG3" 8702SGW1 1" 8702SGA1" 
460 200 

6 
230 

200 

400 
8702SH01 8702SHG1 8702SHW1 ** 8702SHA1 -. 

460 
7 

240 300 
9802SJ01" 8702SJG1" 8702SJW1" 9802SJA1" 

600 

Arrancadores reversibles clase 8736 tipo S 

Tamaño NEMA Tensión de 
operación del motor (V) 

Potencia máxima 
(GP) 

Sin gabinete 
En gabinete NEMA 1 

(usos generales) 
En gabinete NEMA4X 

(poliester) 
En gabinete 
NEMA 12 

00 

o 

230 
460 
230 
460 
230 
460 

1.5 

2 
2 

3 
7.5 

10 

8736SA01 6** 

8736SB04** 

8736SC08" 

8736SAG1 6" 

8736SBG4* 

9836SCG8" 

Use el tamaño O 

8736S8W14" 

8736SCW1 4* 

Use el tamaño O 

8736SBA4* 

8736SCA4" 

2 
230 
460 

15 

25 
8736SD02" 8736SDG2** 8736SDW1 1" 8736SDA1 

3 
230 
460 

30 
50 

8736SE02" 8736SEG2" 8736SEW1 1 8736SEA1" 

4 
240 
460 

50 
100 

8736SF03" 8736SFG3** 8736SFW1 1 ** 8736SFA1" 

5 
240 
460 

100 

200 
8736SG03** 8736SGG3 8736SGW1 1" 8736SGA1" 

6 
230 
460 

200 
400 

8736SH01 -* 8736SHG1 ** 8736SHW1" 8736SHA1" 

7 240 
300 

600 
9836SJ01" 8736SJG1" 8736SJW1" 8736SJA1 

Agrege el código de la tensión de la bobirra: V02S = 120 Vc.a.. V03 = 220 Vc,a.. V06 = 440 Vc.a. 
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Arrancadores a tensión reducida 
Tipo autotransformador Clase 8606S 

Descripción y uso del producto: 
Los motores de inducción tipo jaula de ardilla típicos su corriente de arranque es de 600 % de la corriente a plena carga y 
el par de arranque será aproximadamente un 150 c/. del par a plena carga. Estos valores de corriente y par pueden causar 
problemas en los sistemas eléctricos y mecánicos o en el material que se está procesando. Es por esta razón, para potencias 
arriba de 15 HP se recomienda utilizar arrancadores a tensión reducida, con los que se logra limitar la corriente de arranque en 
proporción directa a la reducción de la tensión y el par se reduce cuadraticamente a la reducción de la tensión. 

Arrancadores ATRN tipo autotransformador clase 8606 tipo S. Proporcionan tensión reducida a las terminales del motor a 
través de las derivaciones del autotransformador en 50 °/0, 65 %, 80 % de la tensión nominal, con las que se logra reducir la 
corriente y el par en un 25 °/0, 42 %, 64 % respectivamente, logrando un arranque suave para el motor y la carga. 

Aplicaciones y beneficios del producto: 
Aplicación: 
Control de motores de inducción jaula de ardilla en industria pesada. 

 

> Industria Minera. 

> Industria Metalmecánica. 

> Automotriz. 

> Cemento. 

> Gas y petróleo. 

> En todo proceso en donde se requiere un 
arranque suave para la carga. 

13 Beneficios: 
> Construcción robusta. 

> Gran durabilidad en operación. 

> Instalación simple. 

> Selección sencilla. 

> Cumpliendo con los lineamientos NEMA. 

> Gran durabilidad. 

> Se pueden ordenar en gabinetes NEMA 1, 
4 y 12. 
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Características: 
> Tensión nominal de operación máxima: 600 Vc.a. 

> Para corrientes de aplicación de hasta 810 A. 

> Únicamente se ofrecen en 3 polos. 

> Arrancadores 8606 para potencias desde 10 HP a 300 HP en 220 Vc.a. y desde 10 HP a 
600 HP en 460 Vc.a. 

> Totalmente alambrados en planta, listo para su puesta en marcha. 

> Certificaciones: UL, CSA. 

> Los tamaños NEMA del 2 al 5 se surten con autotransformador para 15 arranque por hora 
máximo, de 15 segundos para cada arranque. 

Tabla de selección: 
Arrancadores a tensión reducida tipo autotransformador clase 8606 tipo S 

Tamaño NEMA Tensión de operación 
del motor (V) 

Potencia máxima 
(CP) 

Tensión de la bobina 
(V) 

En gabinete NEMA 1 
(usos generales) 

En gabinete NEMA 4 En gabinete NEMA 12 

220 15 240 86065DG115220V03 8606SDWIDV03 8606SDA1DV03 
2 440 15 480 8606S DG115440V06 8606SDW1DV06 8606SDA1DV06 

440 25 480 8606SDG125440V06 8606SDW1FV06 8606S0A1FV06 

220 25 240 8606SEG125220V03 8606SEW1GV03 8606SEA1GV03 

220 30 240 8606SEG130220V03 8606SEW1GV03 8606SEA1GV03 

3 440 30 480 8606SEG130440V06 8606SEW1GV06 8606SEMGV06 

440 40 480 8606SEG140440V06 8606SEW1HVO6 8606SEA1HVO6 
440 50 480 8606SEG150440V06 8606SEW1J VOS 8606SEA1JV06 

220 50 240 8606SF0150220V03 
8606SFW1JV03 8606SFA1JV03 

440 60 480 8606SFG160440V06 
4 8606SFW1LV06 8606SFA1LV06 

440 75 480 8606SFG170440V06 
8606SFW1MV06 8606SFA1MV06 

440 100 480 8606SFG1100440V06 

220 75 240 8606SGG175220V03 8606SGW1LV03 8606S0A1LV03 

220 100 240 8606S0G1100220V03 8606SGW1tviV03 8606SGA1MV03 

5 440 125 480 8606SGG1125440V06 8606SGW1NVO6 8606SGA1NVO6 

440 150 480 8606S0G1150440V06 8606SGW1PV06 8606S0A1PV06 

440 200 480 8606S6G1200440V06 8606SGW1OVO6 8606SGA1OVO6 

Nota: Para solicitar un arrancador con bobina en 120V. cambie la terminación V03 o V06 por VO2S de la referencia seleccionada en la tabla (para alimentación separada). 
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Contactores para cargas de alumbrado 
Clase 8903L y 8903S 

Descripción y uso del producto: 
Los contactores de alumbrado se han desarrollado debido a la creciente necesidad por un control de alumbrado más 
sofisticado y no nada mas un simple control manual. Los requisitos de la actualidad exigen nuevos y variados sistemas de 
control. A menudo se requiere un control remoto del alumbrado desde una central. 

Cotactores de alumbrado multipolares clase 8903L. Alumbrado fluorescentes de 30 A nominales, alumbrado de tungdteno de 20 A 
nominales. Eléctrica y mecánicamente sostenidos. Versiones de 2 a 12 polos. contactores convertibles en campo de NA y NC. 

Contactores de alumbrado multipolares clase 8903S. Para alumbrado de 30 a 800 A. Eléctrica y macánicamente sostenidos, 
versiones de 2 a 5 polos, cargas combinadas (alumbrado y motores), se pueden ordenar controles de alumbrado cableados en 
fábrica. 

Aplicaciones y beneficios del producto: 
Aplicación: Beneficios: 

Control de alumbrado en: > Construcción robusta. 

> Estacionamientos. 

> Plazas comerciales. 

> Edificios de oficinas. 

> Cines y auditorios. 

> Estadios y Aeropuerto. 

> Hospitales. 

> Gran durabilidad en operación. 

> Instalación simple. 

> Selección sencilla. 

> Cumpliendo con los lineamientos NEMA. 

> Se pueden ordenar en gabinetes NEMA 1, 3R, 
4&4X y 12 o sin gabinete. 

Características: 
> Tensión nominal de operación máxima: 

600 Vc.a. (conforme a las normas UL, CSA). 

> Contactores tipol L y LX para corrientes de 
aplicación de 30 A y de 2 a 12 polos. 

> Contactores tipo S para corrientes de 
aplicación de 30 A a 800 A y de 2 a 5 polos. 

> Certificaciones: UL, CSA. 

> Temperatura de operación: de O °C a + 40 °C. 

> Tensiones de bobina; VO2 = 120 Vc.a., 
V03 = 220 Vc.a., V06 = 440 Vc.a. 

> Eléctricamente y mecánicamente sostenidos. 
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Tablas de selección: 
Contactores para cargas de alumbrado clase 8903 tipo S 

Corriente nominal (A) Número de polos Sin gabinete Gabinete NEMA  1 Gabinete NEMA 3R 

30 2 8903SM01" 8903SMG1" 8903SMH1" 

30 3 8903SMO2—  8903SMG2" 8903SMH2** 

30 4 8903SM03 —  8903SMG3 —  8903SMH3" 

60 2 8903S P01" 8903S PG1" 8903SPH1" 

60 3 8903SP02'• 8903SP G2" 8903SPH2" 

60 4 8903SP03" 8903SPG3" 8903SPH3" 

100 2 8903S001" 8903SQG1" 8903SQH1" 

100 3 8903SQ02" 8903SQG2" 8903SQH2" 

100 4 8903S003** 8903SQG3" 8903SQH3" 

200 2 8903SV01" 8903SVG1** 8903SVH1" 

200 3 8903SV02" 8903SVG2" 8903SVH2" 

200 4 8903SV03" 8903SVG3" 8903SVH3** 

300 2 8903SX01'• 8903SXG1 —  8903SXH1 —  

300 3 8903SX02** 8903SXG2" 8903SXH2" 

400 2 8903SY01" 8903SYG1'• 8903SYH1 —  

400 3 8903SY02* 8903SYH2 —  

" Indique el código de la tensión de la bobina requerida: 

V02 .120 Vea., V03 = 220 Vea., VOS = 440/480 Vc.a. 

Corriente nominal (A) Número de polos Sin gabinete Gabinete NEMA  1 Gabinete NEMA 3R 

Electricamente sostenidos 

30 2 8903L020** 8903LG20" 8903LH20—  

30 

30 

30 

3 

4 

6 

8903L030" 

8903L040" 

8903L060" 

8903LG30 —  

8903LG40" 

8903LG60" 

8903LH30" 

8903LH40" 

8903LH60 —  

30 8 8903L080" 8903LG80** 8903LH80 —  

30 10 8903L01000 —  8903LG1000•• 8903LH1000 —  

30 12 8903L01200" 8903LG1200—  8903LH1200"' 

Mecanicámente sostenidos 

30 2 8903LX020" 8903LXG20" 

30 3 8903LX030'• 8903LXG30" 

30 4 8903LX040—  8903LXG40 —  

30 6 8903LX060 —  8903LXG60" 

30 8 8903LX080** 8903LX680" 

30 10 8903LX01000 —  8903LX31000" 

30 12 8903LX01200" 8903LXG1200—  
" Indique el código dala tensión de la bobina requerida: V02 =120 Vea., V03 = 220 Vea.. V06 = 440/480 Vea. 
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Contactores de propósitos definidos 
Clase 8910DP 

Descripción y uso del producto: 
Los contactores de própositos definidos son ideales para el control de diversas cargas en donde se requiere un costo 
optimizado a la aplicación y una vida útil relativamente reducida. Se pueden utilizar con cargas resistivas e inductivas. El 
objetivo de este tipo de contactores es la de ofrecer un contactor justo a la medida de la aplicación. Diseñados para cumplir 
con los requerimiento del instituto de refrigeración y aire acondicionado. Complementan la línea de contactores y arrancadores 
NEMA de Square D. 

Aplicación y beneficios del producto: 
Aplicación: 

Control en: 

> Calefacción. > Procesamiento de datos. 

> Refrigeración. > Servicio de alimentos. 

Beneficios: 
> Diseño compacto. 

> Montaje industrial estándar. 

> Contactos de doble apertura. 

> Bobinas de bajo consumo de energía. 

> Costo relativamente bajo. 

> Cubierta de contactos opcional. 

> Cambio de bobinas sin uso de herramientas 
para los tipo DPA. 
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Corriente del motor (A) Corriente Resistiva (A) Número de polos Referencia (en stock) 

25 
25 
35 

111111~.i.. 35 
40 

. :1~r
,  • 40 

40 
40 
50 
50  
50 

62 
75~1~ 
75 

94~111E, 
94 

1207MIN717,117:  
120 

8910DPA13V09 
8910DPA14V09 
89100PA23V02 
89100PA23V09 
8910DPA32V02 
8910DPA33V02 
8910DPA33V09 
89100PA33V14 
8910DPA43V02 
89100PA43V09 
8910DPA44V02 
89100PA53V02 
8910DPA53V09 
8910DPA63V02 
89100PA63V09 
89100PA73V02 
8910DPA73V09 
8910DPA93V02 
8910DPA93V09 

3 

3 

3 

20 
20 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
40 

MIL 40 
40 

Mar 50 
50 
60 
60 

ala 75 
75 
90 
90 

IN= E 
3 

3 

4 3l  
3 

3 3 
3 

Características: 
> Tensión nominal de operación máxima: 600 Vc.a. (conforme a las normas UL, CSA). 

> Conformidad de normas: NEMA ICS-1, ICS-2, UL 508. 

> Certificaciones: UL, CSA, CE. 

> Temperatura de operación: de O °C a + 65 °C. 

> Tensiones de bobina; V02 = 120 Vc.a., V09 = 220 Vc.a., V06 = 440 Vc.a. 

Tabla de selección: 

Código de la tensión de la bobina requerida V02 = 120 Vea., V09.-. 220 Vc.a., V06 440 Vea. 
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