SIEMENS

Hoja de datos 6ES7132-4BF00-0AA0

madulo electrénico para ET 200S, 8 DO DC 24V/0,5 A, 15 mm de ancho, 1
unidad por unidad de embalaje

Figura similar

Tension de alimentacion

Resistencia a tensiones en sentido inverso Si
CTensiondecargalt
e \/alor nominal (DC) 24V
e Proteccion contra inversion de polaridad Si
de la tensién de carga L+ (sin carga), max. 5 mA; por canal
de bus de fondo 3,3 V DC, max. 10 mA

Pérdidas
Pérdidas, tip. 1,5W
Area de direcciones

e Espacio de direcciones por médulo, max. 1 byte
Tipo de salida digital Salida tipo fuente (sourcing) (PNP, salida tipo P)
Numero de salidas 8
Proteccion contra cortocircuito Si
e Umbral de respuesta, tip. 1,5A
Limitacion de la sobretension inductiva de corte a tip. L+ (-55 a -60 V)
Ataque de una entrada digital Si

e con carga tipo lampara, max. 5W
e Limite inferior 48 Q
e Limite superior 3400 Q

e para sefial "1", min. L+ (-1,0 V)
e para sefial "1" valor nominal 0,5A

e para sefial "1" rango admisible, min. 7 mA

e para sefial "1" rango admisible, max. 600 mA

e para sefial "0" intensidad residual, max. 0,3 mA

e "0"a"1", max. 300 ps

e "1"a"0", max. 600 us
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e para aumentar la potencia No
e para control redundante de una carga

e con carga resistiva, max. 100 Hz
e con carga inductiva, max. 2 Hz
e con carga tipo lampara, max. 10 Hz

e Intensidad por médulo, max.

e apantallado, max. 1000 m
e no apantallado, max. 600 m
Alarmas/diagnésticos/informacion de estado

Funcién de diagnostico No

e Sefalizador de estado salida digital (verde) Si
Parametros

Observacion 3 bytes de parametros (no accesibles para el usuario)
Aislamiento galvanico

e entre los canales No
e entre los canales y bus de fondo Si
Aislamiento ensayado con 500 VDC
Ancho 15 mm
Altura 81 mm
Profundidad 52 mm
Peso, aprox. 40 g
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